
Monitor	  –	  Besprechungsraum	  3’106	  
	  
	  
1. Monitor	  einschalten	  
	  
	  

2. Quelle	  wählen	  
HDMI3:	  Apple	  TV	  
HDMI2:	  PC	  DVI	  
VGA:	  PC	  VGA	  
	  

Der	  Besprechungsraum	  verfügt	  über	  ein	  eigenes	  WLAN,	  das	  
unter	  der	  ID	  ‚Besprechungsraum’	  zu	  finden	  ist	  und	  das	  Pass-‐	  
wort	  ‚psychologie’	  benötigt.	  In	  diesem	  WLAN	  ist	  ein	  AppleTV	  
eingebucht,	  dass	  über	  den	  Anschluss	  HDMI3	  des	  Monitors	  zur	  
Anzeige	  gebracht	  werden	  kann.	  
Moderne	  Apple-‐Rechner	  können	  ihren	  Bildschirminhalt	  per	  
AirPlay-‐Bildschirm-‐Sync	  an	  das	  angeschlossene	  AppleTV	  
senden	  und	  somit	  drahtlos	  übertragen.	  Ältere	  Apple-‐Rechner	  	  
oder	  Windows-‐PCs	  können	  dies	  mittels	  der	  Software	  AirParrot.	  
Voraussetzung	  ist,	  dass	  sich	  die	  entsprechenden	  Geräte	  im	  	  
selben	  Netz	  befinden.	  
	  
Apple	  TV	  
	  
Apple	  TV	  geht	  nach	  einer	  gewissen	  Zeit	  der	  Inaktivität	  in	  den	  	  
Ruhemodus,	  deshalb	  sollte	  eine	  beliebige	  Taste	  zum	  	  ‚Aufwachen’	  
gedrückt	  werden.	  
	  
iPad	  

Die	  AirPlay	  Synchronisierung	  findet	  man	  allerdings	  nicht	  in	  den	  	  
Einstellungen:	  Zum	  Aktivieren	  muss	  man	  den	  “Home-‐Button”	  	  
doppelt	  drücken.	  Am	  unteren	  Bildschirmrand	  öffnet	  sich	  nun	  die	  	  
Multitasking-‐Leiste,	  die	  alle	  laufenden	  Programme	  zeigt.	  Schiebt	  	  
man	  diese	  mit	  dem	  Finger	  nach	  rechts	  weg,	  werden	  die	  Kontroll-‐	  
Elemente	  für	  Lautstärke,	  Bildschirmhelligkeit	  und	  zur	  Musik-‐	  
steuerung	  gezeigt.	  Daneben	  befindet	  sich	  jetzt	  der	  Knopf	  zum	  	  
Aktivieren	  von	  AirPlay.	  Wählt	  man	  ein	  verbundenes	  AppleTV	  	  
Gerät	  aus,	  lässt	  sich	  jetzt	  die	  Synchronisierung	  einschalten.	  

Kabelgebundene	  Nutzung	  
	  
Ein	  VGA-‐	  und	  ein	  HDMI/DVI-‐Kabel	  sind	  für	  die	  kabelgebundene	  
Nutzung	  angeschlossen	  und	  können	  über	  die	  Quellen	  VGA	  und	  	  
HDMI2	  genutzt	  werden	  


